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Especificaciones

Modelo Model XC3.0 XC5.0 XC7.0 XC10.0
Capacidad del )
capacho (m?) Bucket capacity (m?) 13 20 25 35
Carga nominal (T) Rated load (T) 30 5.0 70 10.0
0o Operating weight (T) 2550 3.850 7,500 9.850
funcionamiento (T) P gweig : : : :
Velocidad (km/h) Speed (km/h) 25 252 5 25-30
Tiempo descarga Time of discharge ) 8 6 8
(s) (seg)
Habilidad de grado Grade ability 30% 25% 25% 25%
Longitud total (mm) Overall length (mm) 4.300 4.800 5.250 7.300
Ancho total (mm) Overall length (mm) 2200 1.510 2.250 2400
Altura total (mm) QOverall width (mm) 1.800 1.600 2700 3.630
Min. distancia al suelo o 248 28 28 248
: clearance (mm)
Base de la rueda Wheel base 2100 2200 2200 2900
(mm) (mm)
Rueda de Wheel tread (mm) 1400 1580 1580 1580
rodamiento (mm)
Modelo de motor Engine model F4L912 - DEUTZ 4110 - YUNNEI 4108-YTO TD226B - WEICHAI
Potencial nominal Rated power
5 63 80 123
(Hp) (Hp)
Modelo de neumatico Tyre model 20570 - 16 14 -175 20.5/70 - 16 175070 - 25
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